Pokyny pro tisk

doporučujeme veškeré tiskové úlohy vložit do rámečku (nebo rohů) o požadovaných konečných velikostech výtisků

Pokud mají Vaše výkresy rámečky (doporučujeme)

potom není třeba na původním nastavení plotru Oce TDS400 1.x.pc3 nic měnit. Rámeček by však na šířku měl ve Vašem zájmu odpovídat maximálně šíři role, tj.

297,  420,  594,  841 nebo 914mm

Při překročení uvedených šířek bude tisk proveden na příslušnou větší šířku role, případně je třeba tisk otočit o 90o – potom doporučujeme s uvedenými rozměry sladit výšku výkresu. Alespoň jeden rozměr výkresu nesmí přesáhnout max. šíři, tedy 914mm.

Minimální délka odvinu role je 420mm, maximální délka je 15m. 

Pokud nemají Vaše technické výkresy rámeček ale mají rohové razítko

Doporučujeme na nastavení plotru Oce TDS400 „Properties..“ – „Custom Properties“ nastavit:

Leading edge correction

Add

5 mm

Trailing edge correction

Add

25 mm

Horizontal shift


Right

5 mm

Tyto hodnoty vychází z předpokladu, že v pravém spodním rohu výkresu je razítko, jehož odstup od kraje papíru bude v obou směrech 5mm. Odstup posledního bodu tisku od okraje výtisku bude 25mm.

Při tisku formátů A0 a ostatních formátů, kde jeden z rozměrů přesahuje 841mm doporučujeme zvolit:





„Plot Drawing orentation“ – Plot upside-down

(aby rohové razítko bylo vpravo nahoře)

Pokud se jedná o jinou aplikaci, která je bez rámečku

Prosím uveďte do průvodního e-mailu, jaký rozměr má mít výsledný tisk – jeden z rozměrů doporučujeme

297,  420,  594,  841 nebo 914mm

Druhý rozměr min. 420mm, max. 15m.

Pro všechny uživatele:

U zaslaného *.plt souboru prosím nepoužívejte diakritiku (háčky a čárky). Dále doporučujeme, aby první dva znaky vyjadřovaly formát, o který se jedná – např: A1, A2 nebo případně X pro nestandardní formáty (vytiskneme soubor s jakýmkoli názvem, musíme jej však sami přejmenovat, prohlédnout a zjistit velikost, což je zbytečná manipulace pro obsluhu)

Ostatní znaky je možné využít např. na označení zákazníka nebo i počtu kopií (pokud je to známo již v době generováni *.plt souboru) a dále samozřejmě název Vašeho tisku,. Jinak napište prosím požadované počty kopií do průvodního mailu. V tomto průvodním mailu prosím vždy uveďte kontaktní telefon (nejlépe mobilní) a počty kopií jednotlivých výkresů (pokud to není obsaženo již v názvu plt souboru).

Příklad názvu souboru zaslaného k tisku:


A1_Chem_6x_dispozice.plt (formát A1, zakázka Chemcomexu s.r.o., 6 kopií)


X_Int_rezAA.plt (nestandardní formát, zakázka Intechy.)

Při prvních zakázkách budeme kontrolovat umístění výkresu na ploše (máme k dispozici náhled na PLT soubory). Pokud bude zřejmé, že tisk není v pořádku, budeme Vás kontaktovat a doladíme případné nedostatky.

Kontakt pro zasílání zakázek:
zakazky@digitisk.cz
Kontakt na obsluhu stroje:

jan.gobl@centrum.cz , tel. 606 278145, 315 742002

Kontakt pro případné další dotazy:
j.matejka@wo.cz, tel. 777 265257, 315 742002

